
Durchflussmesser Verschraubungen Fittings
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--------------------------------------------------------------------------
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GMR Gross-Mess-Regeltechnik
Talstr. 50 D- 98544 Zella-Mehlis
Tel: +49 (0) 3682 - 49099 Fax: -49093!

System Fit-Lok

Klemmring er- chraubungen TYP: VsV s

Ein Klemmring Verschraubungen
Sehr Preiswert Beste Qualität
Anwendung: Flüssigkeiten ,Wasser
Material  Kupfer Messing konform.

VS
EN1254-1-5
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Betriebszustände* Normal mit Messingklemmring Max. Druck Max. Temperatur

Sanitärinstallation (Dimensionen 12 bis 42 mm) 10 bar 120°C

Heizungsinstallation (Dimensionen 12 bis 42 mm) 10 bar 120°C

Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 der 2. Gasfamilie, Kupferrohr
(R250) (Dim: 12 bis 22 mm) ( mit O-Ring und Klemmring)DGVW 681-1

1 bar
(10 Bar)

- 20°C bis + 70°C
(+ 110°C )

Druckluft 7 bar (16bar) 30°C

Öl (Dimensionen bis 28 mm) 10 bar 70°C

Solarinstallation (Dimensionen 12 bis 28 mm) 10 bar 200°C

Medizinische Gase, die keine aggressiven Eigenschaften gegenüber
Messing aufweisen (Dimensionen 12 bis 22 mm)

0,2 bar

Anwendungsbereiche

! Geeignet für die Trinkwasserinstallation gem. DVGW-
Arbeitsblatt W 534 und DVGW DIN 1988, Rohrwerk
stofe: Kupferrohr DIN EN 1057 und Edelstahlrohr
DIN EN 10312, DVGW W 541 Dimension 12 bis 42 mm,
Zertifzierungs-Nr. DW-8511AQ2006

! Geeignet für die Gasinstallation nach DVGW-Arbeits-
blatt G 260/I der 2. Gasfamilie, gem. DIN 3387 (lösbare
Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen/Glatt-
rohrverbinder) und nach DVGW-TRGI G 600, Rohrwerk-
stof: Kupferrohr nach DIN EN 1057 bzw. DVGW-
Arbeitsblatt GW 392, halbhart (R250), Dimension 12 bis
22 mm, Zertifzierungs-Nr. NG-4502BL6101(Stützhülse
verwenden)
Gase und Trinkwasser DGVW 681-1/-2, Typ WB -Standard

! Gemäß DIN 1988 und DVGW-TRGI G 600 dürfen
KlemmringverschraubungenausMessing
unter Putz verlegt werden.

! Edelstahlrohre nach DVGW-Arbeitsblatt W 541
(DIN EN 10312)

! Kupferrohre nach DIN EN 1057 (für weiche Kupfer-
rohre R220 sind Stützhülsen zu verwenden)

! Weichstahlrohre nach DIN EN 10305 (Stützhülse
verwenden)

! Präzisionsstahlrohre nach DIN 2394 bzw. DIN 2395

! Kunststofrohre (PE / PEX) nach DIN 8074 und DIN
8075 (Stützhülse verwenden)

! Stahlrohre nach DIN EN 10255 (nur in Verbindung mit
Klemmring)
(Temperatur- und Druckbeschränkungen beachten,

! Zylindrische Gewindeverbindungen nach DIN 228/1

! Konische Gewindeverbindungen nach DIN EN 10226

A. B. C.

A. Rohr längengerecht trennen (sägen oder schneiden)   B. Rohrenden entgraten und auf Kratzer, Verunreinigungen
und Verformungen prüfen.  C. Ordnungsgemäße Position des Klemmrings am Fitting kontrollieren.
Rohr durch den Klemmring bis zum Anschlag in den Fitting schieben. Der Klemmring muss jetzt gem. Abb. 1 auf dem Rohr sitzen.
D. Überwurfmutter handfest anziehen (empfohlen wird eine wasserfeste Markierung anzubringen) und anschließend nach Tabelle
vorgeschriebene Anzahl von Umdrehungenanziehen.

Montage-Anleitung

Abmessungen Rohrtyp 6 bis 12
mm

15 bis 28
mm

35 mm 42 mm 54 mm

Kupfer 1 1 3/4 3/4 3/4

Dünnwandiger
Stahl/Edel-stahl

1 3/4 3/4 1/2 1/2

Kunststoff (PEX)
mit Stützhülse

1 1/4 1 1/4 1 1/4 - -

Abm. Temp. Druck Temp. Druc

3/8 20° C 15 bar 95°C 8 bar

1/2 20° C 15 bar 95°C 8 bar

3/4 20° C 15 bar 95°C 6 bar

1 20° C 10 bar 95°C 4 bar

Druck- und Temperaturverlauf für den
Kunststoff Klemmring-Einsatz
(Maximaltemperatur kurzfristig 120°C bei 1 bar)

Anzahl von Umdrehungen zum Festziehen
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Web: www.mess-regel.de

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Web: www.mess-regel.de

VS 170 / 199

Gerade Einschraub Verschraubung
Rohr auf Gewinde G ZYLINDRISCH Din 228/1

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C D SW
Vs400189 6 1/4 26,0 8,5 15

Vs400171 8 1/4 27,0 8,5 15

Vs400172 8 3/8 29,5 10,0 19

Vs400173 10 1/4 29,0 8,5 15

Vs400174 10 3/8 32,0 10,0 19

Vs400175 10 1/2 32,5 10,0 24

Vs400177 12 3/8 33,5 10,0 19

Vs400178 12 1/2 33,5 10,0 24

Vs400179 12 3/4 36,5 11,5 30

Vs400181 15 3/8 35,5 10,0 22

Vs400182 15 1/2 37,0 10,5 24

Vs400183 15 3/4 39,0 11,5 30

Art.-Nr. A B C D
Vs400184 18 1/2 38,0 10,5 24

Vs400185 18 3/4 39,5 11,5 30

Vs400186 22 1/2 38,5 10,5 30

Vs400187 22 3/4 40,0 11,5 30

Vs400188 22 1 42,5 14,0 39

Vs400191 28 3/4 41,0 11,5 36

Vs400192 28 1 46,0 14,0 36
Vs400193 28 1 1/4 46,5 14,5 42

Vs400195 35 1 49,0 14,0 42

Vs400196 35 1 1/4 50,0 14,5 46

Vs400198 42 1 1/2 54,5 16,5 55

Vs400199 54 2 58,5 16,5 65



Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

VS 1202K / 302K

Gerade Einschraub Verschraubung
Rohr auf Gewinde KONISCH R DIN 2999 (ISO 7/1) Rp-R BS 21 (BSP-BSPT)

Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C D SW
Vs400200 12 3/8 37,0 13,0 17

Vs400201 12 1/2 39,0 14,0 22

Vs400202 15 3/8 39,5 13,0 22

Vs400203 15 1/2 44,0 17,0 22

Vs400204 15 3/4 44,0 18,0 27

Vs400205 16 1/2 41,5 14,0 24

Vs400207 18 1/2 45,0 17,0 24

Vs400208 18 3/4 45,0 18,0 27

Vs400209 22 1/2 43,0 14,0 30

Vs400210 22 3/4 46,0 17,5 30

Vs400211 22 1 51,5 21,5 36

Vs400212 28 3/4 48,5 18,5 36

Vs400213 28 1 52,0 21,5 36
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VS 120 / 150
Gerade Verschraubung

Vs120 / 140
Gerade Verschraubung, reduziert

Art.-Nr. A B C

Vs400126 8 12 37,5 17

Vs400131 10 12 39,5 17

Vs400134 12 15 44,0 22

Vs400137 15 16 47,0 24

Vs400138 12 18 45,5 24

Vs400139 15 18 47,5 24

Vs400143 15 22 48,5 30

Vs400144 18 22 50,0 30

Vs400147 22 28 52,0 36

Art.-Nr. A B SW
Vs400127 8 31,0 13

Vs400129 10 34,0 17

Vs400130 12 41,0 17

Vs400135 15 45,5 22

Vs400136 16 47,5 24

Vs400140 18 49,0 27

Vs400145 22 50,5 30

Vs400148 28 53,0 36

Vs400151 35 62,2 46

Vs400152 42 74,0 55

Vs400153 54 81,0 64

Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Klemmringverschraubung



Tel: (0049) 03682/49099 Fax: (0049) 03682/49093

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Tel: (0049) 03682/49099 Fax: (0049) 03682/49093

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Tel: (0049) 03682/49099 Fax: (0049) 03682/49093

VS 230 / 250

Gerade Aufschraub Verschraubung
Rohr auf Innen Gewinde G BSPP Greade Parralel

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C D SW
Vs400231 8 3/8 33,0 11,5 22

Vs400233 10 3/8 34,0 11,5 22

Vs400234 10 1/2 39,0 15,0 27

Vs400236 12 3/8 30,5 7,0 22

Vs400237 12 1/2 33,5 9,0 27

Vs400238 15 3/8 33,5 7,0 22

Vs400239 15 1/2 36,0 9,0 27

Vs400240 15 3/4 45,5 16,5 32

Vs400242 16 1/2 37,0 9,0 27

Vs400243 16 3/4 39,0 9,0 30

Vs400244 18 1/2 37,0 9,0 27

Art.-Nr. A B C D

Vs400245 18 3/4 37,5 9,0 30

Vs400247 22 1/2 39,0 15,0 30

Vs400248 22 3/4 37,5 9,0 30

Vs400249 22 1 50,0 19,0 41

Vs400251 28 3/4 46,0 16,5 36

Vs400252 28 1 48,5 19,0 41

Vs400253 28 1 1/4 54,0 21,5 50

Vs400255 35 1 1/4 57,5 21,5 50

Vs400256 42 1 1/2 64,0 21,5 55

Vs400257 54 2 72,0 25,5 70

VS 000 / 0012K Gerade Aufschraub Verschraubung Rohr /Schlauch auf Innen Gewinde R BSPT Konisch

Art.-Nr. AD ID C B SW

Vs400004 4 2,5 33,5 1/4 17/10

Vs400006 6 4,0 35,5 1/4 17/12

Vs400008 8 6,0 33,2 1/4 17/14

Vs400010 10 7,5 34,8 1/4 17/17

Vs400012 12 8,0 35,3 1/4 17/19

Rohrklemmung mit O-RingHNBR 70 Sh.und Messsing KlemmringFür Gase

Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer KlemmringverschraubungMessing Kupfer KlemmringverschraubungMessing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C
Vs400293 8 22,5 22,5 10

Vs400294 10 26,0 26,0 12
Vs400295 12 29,0 29,0 14
Vs400297 15 32,5 32,5 17
Vs400298 16 33,0 33,0 18
Vs400300 18 36,5 36,5 22
Vs400303 22 37,5 37,5 24
Vs400306 28 41,5 41,5 30
Vs400307 35 49,0 49,0 36
Vs400308 42 58,5 58,5 46
Vs400309 54 67,0 67,0 60

VS 1210 / 310
Winkel 90° Verschraubung
Rohr auf Rohr

Art.-Nr. A B C D
Vs400292 12 10 28,0 27,0 12

Vs400296 15 12 30,5 29,5 14
Vs400302 22 15 36,0 38,5 17
Vs400305 28 22 38,5 42,5 24

Winkel 90° Verschraubung Reduzierung

Rohr auf anderes Rohr

VS 290 / 300
Winkel 90° Verschraubung
Rohr auf Rohr
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 360 / 370
Winkel 90° Verschraubung
Gewinde Außen  auf Rohr

Art.-Nr. A B C D E SW

Vs400362 3/8 12 27,0 13,0 29,0 14

Vs400365 1/2 15 34,5 17,0 32,5 18

Vs400367 1/2 16 35,0 17,0 34,0 19

Vs400369 1/2 18 36,0 17,0 33,5 18

Vs400370 3/4 18 37,0 18,5 36,5 24

Vs400372 3/4 22 42,0 18,5 37,0 24

Vs400374 1 28 48,0 21,5 44,5 30

Art.-Nr. A B C D E SW
Vs400411 1/2 15 28,0 15,0 36,5 17

Vs400412 3/4 15 30,5 16,5 39,5 17

Vs400414 1/2 18 29,0 15,0 37,5 22

Vs400415 3/4 18 32,0 16,5 40,5 22

Vs400416 1/2 22 26,5 15,0 37,5 24

Vs400417 3/4 22 32,5 16,5 40,5 24

Vs400418 1 22 37,5 19,0 43,5 24

Vs400420 1 28 33,5 19,0 45,0 30

Vs400422 1 1/4 35 45,5 21,0 49,0 36

VS 410 / 420
Winkel 90° Verschraubung
Gewinde Innen  auf Rohr
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 450 / 460
T-Stück Verschraubung
Rohr  auf Rohr

Art.-Nr. A B C SW

Vs400454 10 25,5 26,0 12

Vs400455 12 32,0 29,5 14
Vs400456 15 34,5 32,0 17
Vs400457 16 33,5 33,5 18
Vs400458 18 35,0 35,0 22
Vs400460 22 39,5 36,5 24
Vs400461 28 43,5 40,0 30
Vs400462 35 50,0 49,5 36
Vs400463 42 58,5 58,8 46
Vs400464 54 67,0 67,0 60

Art.-Nr. A B C D E F SW

Vs400478 12 15 15 33,5 30,5 30,5 17

Vs400490 15 18 18 34,5 34,5 34,5 22

Vs400506 15 22 22 38,0 33,0 33,0 24

Vs400507 18 22 22 40,0 39,0 39,0 30

Vs400518 15 28 28 42,0 33,0 33,0 30

Vs400523 22 28 22 42,5 37,5 38,0 30

Vs400524 22 28 28 42,0 37,0 37,0 30

VS 470 / 490/500/510/520
T-Stück Verschraubung 1 x Reduziert
Rohr  auf Rohr
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 570
T-Stück Dreiwege Verschraubung
Rohr  auf Rohr

Art.-Nr. A B C
Vs400576 22 36,5 36,5

Art.-Nr. A B C D E SW
Vs400603 1/2 15 36 17 34,5 21

Vs400607 1/2 22 41 17 35,0 19

VS 600
T-Stück Dreiwege Verschraubung 1 x GNippel
Rohr  auf A-Gewinde auf Rohr
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 610/630
T-Stück 1 xMuffen Verschraubung
Rohr  auf Rohr auf I-Gewinde

Art.-Nr. A B C D E SW

Vs400615 1/2 12 21,0 9,0 30,5 14

Vs400616 1/4 15 19,0 11,031,5 17

Vs400617 3/8 15 19,5 11,533,0 17

Vs400618 1/2 15 26,015,035,5 24

Vs400621 1/2 18 26,015,036,0 22

Vs400626 1/2 22 27,015,036,0 24

Vs400628 3/4 22 27,516,538,5 24

Vs400630 1/2 28 32,015,037,0 30

Vs400631 3/4 28 32,016,540,0 30

Art.-Nr. A B C D E F G SW

Vs400650 15 15 1/2 34,9 17 30,5 36,0 19

Vs400654 22 22 3/4 38,8 11 36,0 32,5 24

VS 650/654
T-Stück  Verschraubung 1 x GNippel
Rohr  auf Rohr auf A-Gewinde
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 664/665
T-Stück 1 xMuffen Verschraubung
Rohr  auf Rohr auf I-Gewinde

VS 684
X-Stück Kreuz Verschraubung
Rohr  auf Rohr

Art.-Nr. A B C D E F G SW

Vs400664 15 15 1/2 35,0 32,0 23,0 15,0 17

Vs400665 22 22 1/2 38,5 36,0 26,5 15,0 24

Art.-Nr. A B C
Vs400684 22 31,5 31,5
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C SW
Vs400170 22 31,0 22,5 24

VS 170
Rohr Verschraubung
Rohr  auf Rohr mit Entlüftung

Art.-Nr. A B C D SW
Vs400336 15 32,5 27,0 32,5 17

Vs400338 22 36,5 27,5 39,5 24

VS 336/337
Rohr Winkel  Verschraubung
Rohr  auf Rohr mit Entlüftung
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer Winkel  Klemmringverschraubung

VS 157/158
Rohrverlängerung Durchführung Brücke
Rohr  auf Rohr

VS 284/287
Verschluss Verschraubung
Rohr  auf I-Gewinde-Nippel

Art.-Nr. A B SW
Vs400284 12 22,5 17

Vs400285 15 26,0 22
Vs400286 18 28,0 27
Vs400287 22 28,5 30

Art.-Nr. A B SW
Vs400157 15 119 18
Vs400158 22 120 26

Art.-Nr. A B C D E F
Vs400444 15 1/2 35,5 14,0 45 17

Vs400448 12 3/4 40,0 16,5 50 21

VS 444/448
Rohrwinkelbefestigung
Rohr  auf I- Gewinde
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer KlemmringverschraubungMessing Kupfer KlemmringverschraubungMessing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B SW
Vs40000 10 9/16 x 24 UNEF 17

Vs40000 12 G 3/8 19
Vs40000 15 G 1/2 24
Vs40000 18 W 15/16 x 1 1/4 27
Vs40000 22 W 1 1/8 x 1 1/4 32
Vs40001 28 W 1 3/8 x 1 1/4 39
Vs40001 35 W 1.650 x 1 1/4 46

Art.-Nr. A B
Vs400029 8 5,0

Vs400030 10 5,5
Vs400031 12 6,5
Vs400032 15 8,0
Vs400033 16 8,5
Vs400034 18 8,5
Vs400036 22 8,5
Vs400037 28 9,5

VS 009 /0011 M

Gerade Klemmmutter
Gewinde Innen auf Rohrklemmung

VS 0029 / 0037 H

Gerader Klemmring
Rohrklemmung

Art.-Nr. A B
Vs401119 18 3/8

Vs401120 22 1/2
Vs401121 28 3/4
Vs401122 35 1

VS 1119 / SK

Gerade EinsteckKlemmhülse
Kunststoff auf Rohrklemmung
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Messing Kupfer Klemmringverschraubung
Für Gase  Wasser Instalation Solaranlagen mit Messing oder Kunststoffklemmring

Messing Kupfer KlemmringverschraubungMessing Kupfer Klemmringverschraubung

VS 10009 /70 SC1

Gerade Einsteckhülse zur Schlauchverstärkung
Schlauch Innen auf Rohrklemmung

Messing Kupfer Klemmringverschraubung

Art.-Nr. A B C D E
Vs410009 7,7 6,0 4,7 0,65 18,5

Vs410010 9,5 7,9 6,6 0,65 18,5

Vs410020 11,2 9,8 8,4 0,7 25,0

Vs410040 14,3 12,8 11,4 0,7 26,0

Vs410050 15,3 13,8 12,4 0,7 26,3

Vs410060 17,8 15,8 14,4 0,7 26,8

Vs410070 21,0 19,7 18,1 0,8 30,2

Schlauch Innenmaß beachten !

Rohrklemmung mit O-Ring

Schlauchwandung beachten  !

VS 1016 / P
Reduzier EinsteckKlemmhülse
Teflon auf Rohrklemmung

Art.-Nr. A
Vs1016P Ø10x1/2xØ16

Vs1216P Ø12x1/2xØ16
Vs1416P Ø14x1/2xØ16

Art.-Nr. A B
Vs48100P 10 3/8
Vs4210RP 10R 1/2

Vs48120P 12 3/8

Vs4212RP 12R 1/2
Vs42140P 14 1/2
Vs42160P 16 1/2
Vs42180P 18 3/4
Vs42220P 22 M28

VS 100 / P
EinsteckKlemmhülse Teflon
Teflon auf Rohrklemmung

HNBR 70 Sh. O-Ring Yellow !

DGVW 681-1/-2, Typ WB -Standard

für  Gas- Trinkwasser systems
max  +110°C Temperature,

und Messsing Klemmring

Für Gase und Trinkwasser
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